驱动安装简易说明

 安装步骤: 先安装驱动=>再安装硬件

1、本驱动支持Windows 98、Windows Me、Windows 2000 & XP 操作系统，不支持Windows 95。

2、Windows 98操作系统需要DirectX 至少为7.0a版本，检测DirectX版本可以通过[开始]->[运行]，键入：DXDIAG.EXE，查看Directx版本一项。如果版本低，可以通过 http://www.microsoft.com/directx/ 站点下载最新版本。

3、首先执行驱动盘里面的安装程序，在Windows下，选择[开始]->[运行]，键入：E:\setup.exe(E为光驱).
4、待安装程序执行完毕后，插入游戏控制器，根据提示插入Windows光盘，系统会自动从光盘中找到所需的程序，以完成安装。

5、注意：如果您是先安装游戏控制器后安装驱动程序，如果是Win98或Windows Me操作系统，您需要把游戏控制器从USB口拔下然后再重新插入，这时操作系统会重新找到新的驱动程序；如果您的操作系统为Windows 2000、XP，您需要在安装完驱动后，在[控制面板]刷新驱动程序。

6、进入控制面板=》游戏控制器，选择属性->测试[TEST]，即可进行手柄测试。按任何一个按钮，屏幕上相应的按钮灯点亮。如果无法进入测试接口，提示：

  游戏控制器连接不正确，说明您的Directx版本低，需要按第 2 步骤进行升级。

7、如果控制器有[Turbo]及[Clear]按钮，则按任何一个火力按钮，再按[Turbo]钮，则此钮变为连发。按CLEAR钮，可清除连发。

8、进入TEST VIBTATION页可以测试左右马达的振动。在游戏控制器的力反馈震动功能必须与相应的力反馈游戏支持，例如：极品飞车III、   Incoming、DemonStar等等，非力反馈游戏则不支持震动，例如模拟器游戏。但除震动功能之外的功能 (包括按钮及摇杆)都支持。支持力反馈的游戏列表:
http://www.microsoft.com/products/hardware/sidewinder/force-feedback/games.htm
9、注意事项：请在切换模式是不要碰3D摇杆，否则方向键会偏，因为切换模式时所有的3D摇杆都要复位，如不小心碰到了3D摇杆导致方向偏，请重新上电。
