        驅動安裝簡易說明
安裝步驟: 先安裝驅動=>再安裝硬體

1、本驅動支援Windows 98、Windows Me、Windows 2000 & XP作業系統，不支援Windows 95。
2、Windows 98作業系統需要DirectX 至少爲7.0a版本，檢測DirectX版本可以通過[開始]->[運行]，
    鍵入：DXDIAG.EXE，查看Directx版本一項。如果版本低，可以通過 http://www.microsoft.com/directx/站點下載最新版本。
3、首先執行驅動盤裏面的安裝程式，在Windows下，選擇[開始]->[運行]，鍵入：E:\setup.exe(E爲光碟機)
4、待安裝程式執行完畢後，插入遊戲控制器，根據提示插入Windows光碟，系統會自動從光碟中找到所需的程式，以完成安裝。
5、注意：如果您是先安裝遊戲控制器後安裝驅動程式，如果是Win98或Windows Me作業系統，您需要把遊戲控制器從USB口拔下然後再重新插入，這時作業系統會重新找到新的驅動程式；如果您的作業系統爲Windows 2000、XP，您需要在安裝完驅動後，在[控制面板]刷新驅動程式。
6、進入控制面板=》遊戲控制器，選擇屬性->測試[TEST]，即可進行手柄測試。按任何一個按鈕，螢幕上相應的按鈕燈點亮。如果無法進入測試介面，提示：

   遊戲控制器連接不正確，說明您的Directx版本低，需要按第 2 步驟進行升級。
7、如果控制器有[Turbo]及[Clear]按鈕，則按任何一個火力按鈕，再按[Turbo]鈕，則此鈕變爲連發。按CLEAR鈕，可清除連發。
8、進入TEST VIBTATION頁可以測試左右馬達的振動。在遊戲控制器的力反饋震動功能必須與相應的力反饋遊戲支援，例如：極品飛車III、   Incoming、DemonStar等等，非力反饋遊戲則不支援震動，例如類比器遊戲。但除震動功能之外的功能 (包括按鈕及搖杆)都支援。支援力反饋的遊戲列表:
    http://www.microsoft.com/products/hardware/sidewinder/force-feedback/games.htm
   9、注意事項：請在切換模式是不要碰3D搖杆，否則方向鍵會偏，因爲切換模式時所有的3D搖杆都要重定，如不小心碰到了3D搖杆導致方向偏，請重新上電。
